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CIP

Vid anvandning av medurs pumprotation och frigjorda pumparmar behévs inte nagra justeringar. Om pumparmarna &r lasta for pumpning i
béada riktningarna skall den ena frigéras. Drag runt rotorn moturs tills slangen inte l&ngre trycks till. Dérefter kan rengéringsmedel rinna fritt
genom slangen.

A@ For aldrig in nagon del av kroppen i pumphuvudet medan pumpen arbetar.

SIP

A@ Kontrollera att pumphuvudsluckan ar sténgd och last med verktyg fore SIP.

Arbeta med 1 m sékerhetsavstand for att undvika brénnskador, om ett slangbrott skulle intraffa (se fig. ©).
Overvaka processen hela tiden.

Stang av processen vid ett slangbrott. Ror inte pumphuvudet forrén det har fatt svalna i tio minuter.

Lat pumpen acklimatisera sig under 15 minuter innan den kérs igen efter SIP.

Den maximalt tillatna temperaturen vid SIP ar 135 C.

Hogtrycksdrift

o Dethdgsta tillatna trycket ar 7 bar. Se till att pumparmarna &r lasta for att minska slitaget.

e Arbeta med ett sakerhetsavstand av en meter (se fig. ®) for att undvika kontakt med vétskestralar under hogt tryck, om ett slangbrott
skulle intréffa.

V.g. notera att endast slangelement kan anvéndas vid hdgtrycksdrift - ej kontinuerlig slang.

e Snabbkopplingar far ¢j anvandas med slangelement vid hogtrycksdrift.

A@ Slangar fér ett maximalt tryck av 3,5 bar kan endast anvéndas kortvarigt under hdgt tryck. Anvénd inte snabbkopplingar

vid hdga tryck.
Slang
En slangbit, som tidigare har anvénts som pumpelement, far inte anvéndas som forbindelseslang, eftersom den kan
vara forsvagad.
Konstruktionsmaterial
Beskrivning Material Ytbehandling
Pumphuvudsnav Aluminium Vit pulverlackering med epoxypolyester
Pumphuvudslucka Aluminium Vit pulverlackering med epoxypolyester
Pumphuvudsrotor Aluminium Vit pulverlackering med epoxypolyester
Rullar Rostfritt stal 316
Ram Rostfritt stal 304
Anslutningar Rostfritt stal 316
Luckfasten Hoghallfast stal
Motorfasten Hoghallfast stal
Ramfésten Rostfritt stél
Pumparmslasknapp Polypropylen
Kapa (extra utrustning) Rostfritt stal 304




Tekniska data

Kontrollomrade Se pumpens markplat
Spénning/frekvens Se pumpens markplat-
Stromforbrukning Se pumpens markplat
Driftstemperatur 5C il 40C
Lagrings temperatur -40C il 70C
Ljudniva <70dB(A) vid 1m
Standarder IEC 335-1, EN60529 (IP55)
Maskindirektiv 2006/42/EC
EMCdirektiv 2004/108/EC
Reservdelar

Nummer Reservdel till 825 Reservdel till 840 Beskrivning

1 HFA1201A HFA1401A Rérklammer

2 HFA1205A HFA1405A Pumparmsmekanism

3 HAF1206A HFA1406A Rotormekanism

4 HF 1202C HF 1402C Lucka

5 HF 10058 HF 10058 Fonster

6 HF 1230C HF 1430C Ramstd

7 HF 1201C HF 1401C Spar

8 HFA1204A HFA1404A Rullmekanism

9 HFA1202A HFA1202A Anslutningsbox
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Ocklusionsintallning
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17.0 6% 24.0 8%
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2@ 16.2 10% 231 11%

3 157 13% 225 14%

4
15.0 16% 21.7 17%
Produktkod
825
Bioprene @ ANV AR
e 2 bar 25mm 088.0250.E0M
710 3mm *3.5 bar 25mm 088.0250.E0H
s 2 bar 25mm 088.0250.00M
2310mm
e — 3.5 bar 25mm 088.0250.00H
840
O T
1250 +L-4mm 2 bar 40mm 088.0400.E0M
1250 +/- 4mm
i *3.5 bar 40mm 088.0400.E0H
&@ 2 bar 40mm 088.0400.00M
Ze00mm 3.5 bar 40mm 088.0250.00H
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Watson-Marlow, Loadsure, Bioprene och Marprene utgdr av Watson-Marlow Limited inregistrerade varumérken.

Tygon utgér ett av Norton foretaget inregistrerat varumarke

Vamning, Dessa produkter &r inte avsedda fér anvéndning i samband med apparatur som ansluts till patienter.

Den information som ingar i detta dokument anses vara riktig, men Watson-Marlow Ltd patar sig inte nagon ansvarsskyldighet for eventuella
felaktigheter dari, och forbehaller sig rétten att dndra specifikationerna utan meddelande pa forhand.
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Product use and decontamination declaration

n compliance with the UK Health & Safety at Work Act and the Control of Substances Hazardous to Health Regulations you, the user
re required to declare the substances which have been in contact with the product(s) you are returning to Watson-Marlow or
ny of its subsidiaries or distributors. Failure to do so will cause delays in servicing the product. Therefore, please complete this
orm to ensure that we have the information before receipt of the product(s) being returned. A FURTHER COPY MUST BE AT-
TACHED TO THE OUTSIDE OF THE PACKAGING CONTAINING THE PRODUCT(S). You, the user, are responsible for cleaning and
decontaminating the product(s) before retuming them.

Please complete a separate Decontamination Certificate for each pump returned.
RGA No:

Company

Address

Postcode

Telephone

Fax Number

3.4 Cleaning fluid to be used if residue of chemical is found during
servicing;

P Product

2.1 Serial Number

(a
P.2 Has the Product been used? (b
(
YES NO (d

f yes, please complete all the following
Sections

f no, please complete Section
5 only

8 Details of substances pumped 4 | hereby confirm that the only substances(s) that the equipment
specified has pumped or come into contact with are those named, that
the information given is correct, and the carrier has been informed if the
consignment is of a hazardous nature.

3.1 Chemical names:

8.2 Precautions to be taken in
nandling these substances:

a)
b)
(0
d)

8.3 Action to be taken in the event of human contact:

Watson-Marlow Limited Falmouth Cornwall TR114RU England Tel: 01326 370370 Fax: 01326 376009
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